
適用コンセント形式

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります．
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ＧＰＤ－１２１ＰＭ１

１２００×８４０×１９５０

正面・側面 ステンレス鋼板

天・背面・底面 亜鉛鉄板

裏面 樹脂成形品 マグネット式８枚

ステンレス鋼板

硬質発泡ポリウレタン

鋼線樹脂コーティング

キャピラリーチューブ

フィンチューブ強制空冷式

フィンチューブ冷気強制循環式

Ｒ４０４Ａ

マイコン制御 デジタル温度表示

マイコン制御 ヒーターデフロスト

単相１００Ｖ １５Ａ ５０／６０Ｈｚ

接地形 ２極 １５Ａ １２５Ｖ
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樹脂製、９５～１３０ｍｍ

凝縮器フィルター

棚網８枚、排水配管キット一式

５１０×６５０×１４７０＋５９０×６５０×７００

冷凍室 ５１０×６５０×７１０

冷蔵室

業務用冷凍冷蔵庫

冷凍室 －２０℃以下

冷蔵室 －５～１０℃

冷凍室３５０Ｗ 冷蔵室３５０Ｗ
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１２００

４
７

０
５０ ５１０ ８０ ５１０ ５０ 冷凍室２５０ 冷蔵室７７９

冷 凍 室

（外径φ２５）

排水付属品出口

６０ ６０

３９５ ３９５

Ａ－Ａ′断面

７
０

６
８

０
８

０
６

８
０

７
０

２０００

５０

１
８

５０

５
５

７
０

０
６

０
７

１
０

５
５

２１．０／１９．０

５．５

５５４

１４５０／１６５０Ｗ

７
０

６
８

０
８

０
６

８
０

７
０

Ｂ－Ｂ′断面

５
５

１
４

７
０

５
５

５０

１
８

５
８

１
２

０
０

（
棚

網
移

動
可

能
範

囲
）

５０

Ａ′

Ａ

Ｂ′

Ｂ

ドレン（外径Φ２２）

庫内排水
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機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング

外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング
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霜取時

コンセント形状

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること
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