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コンセント形状

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること
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裏面　樹脂成形品　マグネット式４枚
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冷媒制御方法
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ステンレス鋼板
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１２００×６００×５５０

８３２×４５３×３１５

１２６

ドロワーテーブル冷凍庫

７５

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

ホテルパン２／３サイズ４個、排水配管キット一式

－２０℃以下

マイコン制御　デジタル温度表示

フィンチューブ冷気強制循環式

Ｒ１２３４ｙｆ

キャピラリーチューブ

単相１００Ｖ　１５Ａ　５０／６０Ｈｚ

９０～１１０

マイコン制御ヒーターデフロスト

マイクロチャンネル強制空冷式

１８０Ｗ

６０２／６９７Ｗ

２．８／２．８

２８０／２８０

外形（ｍｍ）

内形（ｍｍ）

製品質量（ｋｇ）

樹脂製、１２０～１５５ｍｍ

外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング

霜取時

（５０／６０Ｈｚ）

外装

正面・側面　ステンレス鋼板

背面・底面　亜鉛鉄板　　天板　ステンレス鋼板

パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング

２極接地極付き　１５Ａ　１２５Ｖ
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